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Termékek / Products

Kézi présgép / Hand press machine

Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK PK001 PR-6
Méretek (HxSzxM) / Sizes (LxWxH) 410 × 575 × 1035 mm
Max. magasság* / Max. working height 450 mm *Munkamagasság
Szerelőlap mérete / Mounting plate size 300 × 250 mm
Prés talp mérete / Press base size 370 x 310 mm
Présgép súlya / Press weight 237 kg Nettó súly / Netto weight
Nyomóerő / Press capacity (max.) 6,5 t
Löket / Stroke (max.) 380 mm
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Termékek / Products

Hidraulikus présgép / Hydraulic press machine

Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK PH001 MD06
Méretek (HxSzxM) / Sizes (LxWxH) 1000 × 2339 × 2010 mm
Présgép súlya / Press weight 1400 kg Nettó súly / Netto weight

Hidraulikus rendszer üzemi nyomása /
Hydraulic system working pressure 120 bar

Felső prés mozgási sebessége / Upper presser travelling speed 0,55 m/min
Felső nyomó maximális erő / Upper presser maximum force 250 kN
Alsó henger maximális erő / Lower cylinder maximum force 150 kN

Erő-/nyomástartomány a befogás/szorító-rendszeren /
Force range/pressure range on the clamping system 10-90 kN/20-120 bar

Elektromos rendszer / Electrical system 3 x 380 V, 4 kW

Szükséges olajmennyiség a rendszerbe /
Oil volume in the hydraulic system ca. 40 l
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Termékek / Products

Hegesztő pad / Welding machine

Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK HP001 MALDO
Teljes hossz / Total length 6000 mm
Teljes szélesség védelemmel / Total width with protections 850 mm
Teljes magasság védelemmel / Total height with protections 1850 mm

Hasznos hossz a felfogó peremek között /
Useful place among gripping flanges 4000 mm

Max. magasság hegesztés / Max. height for welding torch 1500 mm
Max. perem átmérő / Max. flange diameter 300 mm
Présgép súlya / Press weight (max.) 2000 kg Nettó súly / Netto weight
Max. kardántengely súly / Max. weight of cardan 250 kg
Elektromos rendszer / Electrical system 3 x 400 V, 3 kW Hidraulika részére / For hydraulic 
Elektromos rendszer / Electrical system 3 x 400 V, 0,75 kW Forgórészhez / For lathe
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Termékek / Products

Ponthegesztő berendezés / Spot welding equipment

Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK HB001 TECNA
Tejlesítmény 50%-on / Power at 50% 23 kW
Maximális hegesztési teljesítmény / Max. power of welding 60,8 kW
Maximális rövidzárlati áram / Maximum short-circuit current 20 kW
Hőáram 100%-on / Heat current at 100% 4,25 kA
Sekunder üresjárati feszültség / Secunder voltage 3,8 V
Késleltetett biztosíték / Time delay fuse 50 A
Karok közötti távolság / Distance between arms 165 mm
Minimális karhossz / Minimum arm length 190 mm
Maximális elektróda erő / Maximum electrode force 338 daN
Munka löket / Stroke of work 5-20 mm
Maximális löket / Maximum stroke 28-40 mm
Maximális karhossz / Maximum arm length 800 mm
Maximális elektróda erő / Maximum electrode force 93 daN
Munka löket / Stroke of work 18-73 mm
Maximális löket / Maximum stroke 102-146 mm
Nettó súly / Netto weight 44 kg
Hegesztési programok száma / Number of welding programs 63 db / 63 pcs
Programozható paraméterek száma / Number of programmable parameters 18 db / 18 pcs 2 db direkt / 2 pcs direct
Kijelző / Display Igen / Yes
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Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK KP001 SYM 5300
Méretek / Sizes Rajz szerint / Acc. to drawing mm-ben / In mm
Pad elrendezése / Bench arrangement 3 m + 3 m
Pad konstrukció / Bench construction Osztott / Shared
Pad súlya / Bench weight 5500 kg Nettó súly / Netto weight
Elektromos rendszer / Electrical system 380 V ± 10 % 50 Hz ± 3 %
Fő motor teljesítménye / Main motor power 7,5 kW AC

Mérő bakok / Measurement pedestals (Mozgatható / Mo-
vable)

4 db kemény
+ 2 db lágy csapágyas

4 pcs hard bearing
and 2 pcs soft bearing

Biztonsági bakok / Safety pedelstals 2 db / 2 pcs Mozgatható / Movable
Kiegyensúlyozási fordulatszámok / Balancing rpm

3 kg - 10 kg Max. 6000 rpm
40 kg - 80 kg Max. 3000 rpm

90 kg - 110 kg Max. 2500 rpm
120 - 130 kg Max. 2300 rpm

Fék / Brake Igen / Yes
Biztonsági védelem / Safety protection CE szerint / Acc. to CE
Szín / Color RAL 6017 / Zöld / Green
Kiegyensúlyozatlanság mérése / Unbalance measurement Statikus & dinamikus Static & dynamic
ISO szabvány / ISO Standard ISO 1940
Egyenlegcsökkentési arány / Balance reduction ratio ≥%95
Maximális érzékenység / Maximum sensitivity 0,5 g.mm/kg
Tesztciklus kiegyensúlyozás után / Test cycle after balancing Manuális / Manual
Hardver / Hardware Igen / Yes
Szoftver / Software Igen / Yes Windows OS

Termékek / Products

Kiegyensúlyozó pad / Balancing machine
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Termékek / Products

Kiegyensúlyozó pad / Balancing machine

Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK KP002 SYM 5300
Méretek / Sizes Rajz szerint / Acc. to drawing mm-ben / In mm
Pad elrendezése / Bench arrangement 3 m + 1 m
Pad konstrukció / Bench construction Osztott / Shared
Pad súlya / Bench weight 5500 kg Nettó súly / Netto weight
Elektromos rendszer / Electrical system 380 V ± 10 % 50 Hz ± 3 %
Fő motor teljesítménye / Main motor power 7,5 kW AC

Mérő bakok / Measurement pedestals (Mozgatható / Mo-
vable)

4 db kemény
+ 2 db lágy csapágyas

4 pcs hard bearing
and 2 pcs soft bearing

Biztonsági bakok / Safety pedelstals 2 db / 2 pcs Mozgatható / Movable
Kiegyensúlyozási fordulatszámok / Balancing rpm

3 kg - 10 kg Max. 6000 rpm
40 kg - 80 kg Max. 3000 rpm

90 kg - 110 kg Max. 2500 rpm
120 - 130 kg Max. 2300 rpm

Fék / Brake Igen / Yes
Biztonsági védelem / Safety protection CE szerint / Acc. to CE
Szín / Color RAL 6017 / Zöld / Green
Kiegyensúlyozatlanság mérése / Unbalance measurement Statikus & dinamikus Static & dynamic
ISO szabvány / ISO Standard ISO 1940
Egyenlegcsökkentési arány / Balance reduction ratio ≥%95
Maximális érzékenység / Maximum sensitivity 0,5 g.mm/kg
Tesztciklus kiegyensúlyozás után / Test cycle after balancing manuális / manual
Hardver / Hardware Igen / Yes
Szoftver / Software Igen / Yes Windows OS
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Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK KP003 SYM 6000
Méretek / Sizes Rajz szerint / Acc. to drawing mm-ben / In mm
Pad elrendezése / Bench arrangement 3 m + 3 m
Pad konstrukció / Bench construction Osztott / Shared
Pad súlya / Bench weight 5500 kg Nettó súly / Netto weight
Elektromos rendszer / Electrical system 380 V ± 10 % 50 Hz ± 3 %
Fő motor teljesítménye / Main motor power 7,5 kW AC

Mérő bakok / Measurement pedestals (Mozgatható / Mo-
vable)

4 db kemény
+ 2 db lágy csapágyas

4 pcs hard bearing
and 2 pcs soft bearing

Biztonsági bakok / Safety pedelstals 2 db / 2 pcs Mozgatható / Movable
Kiegyensúlyozási fordulatszámok / Balancing rpm

3 kg - 10 kg Max. 6000 rpm
40 kg - 80 kg Max. 3000 rpm

90 kg - 110 kg Max. 2500 rpm
120 - 130 kg Max. 2300 rpm

Fék / Brake Igen / Yes
Biztonsági védelem / Safety protection CE szerint / Acc. to CE
Szín / Color RAL 6017 / Zöld / Green
Kiegyensúlyozatlanság mérése / Unbalance measurement Statikus & dinamikus Static & dynamic
ISO szabvány / ISO Standard ISO 1940
Egyenlegcsökkentési arány / Balance reduction ratio ≥%95
Maximális érzékenység / Maximum sensitivity 0,5 g.mm/kg
Tesztciklus kiegyensúlyozás után / Test cycle after balancing Manuális / Manual
Hardver / Hardware Igen / Yes
Szoftver / Software Igen / Yes Windows OS

Kiegyensúlyozó pad / Balancing machine

Termékek / Products
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Termékek / Products

Kiegyensúlyozó pad / Balancing machine

SYM 5300

SYM 6000
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Paraméter /
Parameter

Adat /
Data

Megjegyzés /
Comment

Cikkszám / P/N EK M0001
Teljes mélység / Total depth 940 mm
Teljes szélesség / Total width 4800 mm
Teljes magasság zárt fedéllel / Total height with closed cover 2140 mm
Teljes magasság nyitott fedéllel / Total height with open cover 2520 mm
Max. kardántengely perem átmérő / Max. flange diameter 350 mm
Max. kardántengely hossz / Max. height of driveshaft 3100 mm
Mosógép súlya / Washing machine weight (Nettó súly / Netto weight) 1170 kg
Maximális terhelés egyenletesen elosztva / Maximum loading evenly distributed 500 kg
Elektromos rendszer / Electrical system 3 x 400 V, 50 Hz
Telepített teljesítményfelvétel / Power consumption 33 kW, 58 A

Mosófolyadék fűtőtestek teljesítményfelvétele / Power consumption of washer 
fluid heaters 10 x 2,5 kW

Mosófolyadék tartály térfogata / Washer fluid tank volume 500 l
Folyadékok hőmérséklete beállítható / Temperature of liquids adjusted 70°C - ig
Nyomás a mosófúvókákon / Pressure on the washing nozzles 3,56 bar
Szivattyú kapacitása / Pump capacity 2 x 233 l/min
Üzemi hőmérséklet elérésének az ideje / Time to reach operating temperature 30-60 min
Elszívó levegő mennyisége / Amount of exhaust air 400 m3/h
Zajszint a kezelőhelyen / Noise level at the operating point 75 dB (A)

Termékek / Products

Mosó berendezés / Washing machine

Egyedi igény szerint is / Special requirement
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Kardánszerviz / Cardan service

Tevékenységek és gépek / Activitys and machines

Kardánkereszt szerelés / Assembly of u-joint

Kardántengely hegesztés / Welding of driveshaft

Kardántengely dinamikus kiegyensúlyozás / Dynamic balancing of driveshaft

EK M0001

EK PK001 / EK PH001

EK HP001 / EK HB001

EK KP001 / EK KP002 / EK KP003

Kardántengely és alkatrész mosás / Washing of driveshaft and component
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